
 

ReCare 7.0R - Vélo semi-allongé  
   

Codes produits :  

Référence : 246063

   

Caractéristiques du produit :  

Type de vélo: Semi-allongé
Ergomètre: Oui
Système de freinage: EMS induction
Niveaux de résistance: 50
Résistance max.: 750 W
Volant d'inertie: 7 kg
Nbre de programmes: 9
Connectique: N/A
Données affichées: Watt
Données affichées: Fréquence cardiaque
Données affichées: Cadence
Données affichées: MET
Données affichées: Calories
Longueur: 145 cm
Largeur: 77 cm
Hauteur: 130 cm
Poids: 82 kg
Poids supporté: 200 kg
Alimentation: Secteur
Durée d'utilisation conseillée: 5 h/jour
Garantie: 10 ans - moteur
Garantie: 3 ans - autres pieces
Garantie: À vie - cadre

      
  

Description brève du produit :  

L'ergomètre allongé Recare 7.0R permet de travailler le renforcement des genoux et des chevilles sans impact ! Cet
appareil spécialement conçu pour la rééducation est confortable et spécialement conçu pour la rééducation de vos
patients, avec un siège rotatif facile d’accès pour tous les patients.

  

Description du produit :  

L'ergomètre allongé Recare 7.0R permet de travailler le renforcement des genoux et des chevilles sans impact ! Cet
appareil spécialement conçu pour la rééducation, définit les standards pour un entraînement confortable et efficace.

Confort et rééducation 

Le vélo de rééducation 7.0R ne met pas seulement le confort au premier plan de l'expérience des patients, il a
également été conçu pour que chaque entraînement soit une thérapie très efficace pour la récupération de la motricité.

Son siège rotatif permet à vos patients de monter et descendre facilement de l’appareil. Pour les patients ayant des
difficultés à monter sur l'appareil, vous pouvez positionner le siège de manière à les transférer en toute sécurité, grâce
à la rotation de l'assise à 360°. Parfait pour les patients déconditionnés ou assistés pour être correctement alignés
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lorsqu'ils sont assis pour leur séance de physiothérapie.

Les réglages du siège et des pédales sont numérotés 

Les patients peuvent documenter la configuration du vélo à l'aide de la distance indexée de la selle et des réglages de
la manivelle. Grâce aux numéros documentés, vous pouvez facilement modifier ces mêmes paramètres pour les
adapter à votre prochaine séance d'exercice ou de rééducation.

Affiche les données de l'entraînement 

De grandes fenêtres LED lumineuses permettent aux patients et aux thérapeutes de visualiser d'un coup d'œil les
données importantes de l'entraînement, le temps réel. Les données en temps réel sont également  disponibles en
téléchargement. Les fenêtres affichent l'heure, les rotations par minute, les watts, les calories, les MET, la fréquence
cardiaque et la puissance.

Les équipements du vélo semi-allongé Recare 7.0R

Pédalage bidirectionnel / pédales avec manivelles réglables à sangles
Seuil d’enjambement bas
Roulettes de transport
Compensateurs de niveaux
Clef d’arrêt de sécurité
Affichage permanent : 9 fonctions
Mesure de la fréquence cardiaque : palpeurs tactiles intégrés
Téléchargement des données d’entraînement (format CSV)
Réglage rapide de la profondeur de l’assise avec graduation
Rotation 360° de l'assise pour faciliter l'accès
Réglage de l'inclinaison du dossier avec graduation
Réglage de l'inclinaison du guidon Multi-position

Les caractéristiques de l'ergomètre semi-allongé Recare 7.0R

Niveaux de résistance : 50 (3 modes)  - RPM Cible
Résistance max : 750 W (mode Watt constant)
Système de freinage : électromagnétique
Volant d'inertie : 7 kg
Système d’entraînement : courroie robuste trapézoïdale poly V à 8 rainures avec roues à ressort
Nombre de programmes : 9
Dimensions : 140 x 83 x 119 cm
Poids : 82 kg
Poids supporté : 200 kg
Alimentation : secteur 230V
Durée d'utilisation conseillée : 5h/jour
Garantie :

Cadre : à vie
Moteur : 10 ans
Autres pièces : 3 ans

Normes

Norme CAN/CSA-C22.2 N° 60601-1:14
ANSI/AAMI
ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1
Conformité CE pour EN60601-1 EMC
Conforme à la norme EN60601-1-2
CE MDD 93/42/EEC Classe 1

  

Attributs du produit :  
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