
Sonde vaginale Saint Cloud Plus  
   

Codes produits :  

Référence 140215

   

caractéristiques du produit :  

Type de sonde: Vaginale
Connecteurs: Prise femelle - Ø2 mm
Longueur: 128 mm
Diamètre: 24 mm

      

  

Description brève du produit :  

La sonde vaginale Saint Cloud Plus est légèrement courbée, procurant un meilleur contact des électrodes sur la paroi
du vagin. Une collerette assure le maintien de la sonde à la profondeur choisie.

  

Description du produit :  

La sonde vaginale Saint Cloud Plus est légèrement courbée pour respecter la morpho-physiologie vaginale et ainsi
procurer un meilleur contact des électrodes sur la paroi du vagin.

Les électrodes offre une très bonne surface de contact sur la zone à stimuler afin d'améliorer le confort et la qualité du
recrutement musculaire.

La sonde vaginale Saint Clous Plus repère la bonne profondeur de pénétration pour obtenir le meilleur résultat. En effet,
une collerette en forme de fer à cheval peut être installée à différentes distances des électrode pour assurer le
maintien de la sonde à la profondeur choisie. La collerette reste en place sur la sonde, et évite ainsi une nouvelle
recherche du bon emplacement à chaque séance.

Pour une hygiène parfaite, la sonde Saint-Cloud Plus peut être totalement immergée dans un bain désinfectant après
déconnexion de ses câbles.

Indications
Rééducation périnéale
Prévention post-partum
Rééducatoin des troubles de l'incontinence par électrothérapie et biofeedback

Contre-indications 
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Grossesse
Prolapsus total de l'utérus et du vagin
MST
Dénervation totale
Cancer de la sphère génito-urinaire
Port de stimulateur cardiaque

Les indications et contre-indications doivent être vérifiées avec un médecin. 

Les caractéristiques de la sonde Saint Cloud Plus

Usage : TENS, EMG, EMS et Stim.
Longueur totale: 128 mm
Diamètre : 24 mm.
Longueur du câble : 20 cm
Corps de la sonde en ABS
Sans latex
Électrodes : Inox 316 L dont nickel
Connexion : fiches banane 2 mm.

  

Attributs du produit :  
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